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® Medicdo de Umidade Relativa
® Indicador Digital (Display)

® Range de medicao
recomendavel:
5-95% RH, 0-60°C

® Tempo de resposta rapido
® Saida analdgica (4 - 20 mA)

® Contato limite opcional
(coletor aberto)

® Para ambientes e tubulacéo de ar
® Principio capacitivo

KOBOLD est4 presente nos seguintes paises:

ALEMANHA, ARGENTINA, AUSTRIA, BELGICA, BRASIL,
CANADA, CHINA, CINGAPURA, EUA, FRANCA, HOLANDA,
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Medidor de Umidade com Display - Principio capacitivo - Modelo AFA-G

Descri¢éo:

A linha de medidores AFA-G é utilizada para Medicao de
umidade relativa do ar e de gases ndo agressivos.

Os sensores sdo baseados no principio capacitivo Que
apresenta alta precisdo, preco competitivo sendo livre de
manuteng¢do. Um sistema de eletrodos com uma camada
constituida de Polimeros ultra sensiveis e outra camada
em ouro, absorve o vapor da atmosfera.

Assim a camada higroscopica do polimero absorve essas
moléculas de agua do vapor que alteram sua constante
dielétrica, este sistema de eletrodo com camadas diferen-
tes atua como um capacitor, que mede a umidade relativa
do ambiente através de sua capacitancia.

A mudanca de capacitancia com a mudanca da umidade é
convertida em um sinal elétrico pelo circuito eletrdnico do
sensor de umidade. Tanto 0 sensor quanto o circuito ele-
trénico podem ser Calibrados usando referéncias precisas
de umidade.Uma vez que sua precisao € de + 2% RH.

Além de possuir sinal de saida de 4 - 20 mA, este
Instrumento permite que o valor medido seja indicado pelo
Display LED continuamente. Este Display é alimentado
pela proéprio sinal de 4 - 20 mA do instrumento. Este medi-
dor estd também disponivel com saida de contato pro-
gramavel. A conexao elétrica é feita através do plugue DIN
43650. (padréo DIN)

Exemplo de aplicagdes:

Controle e Monitoramento de sistemas de ar
condicionado, plantas de secagem, umidificadores e
desumidificadores

Sistemas de Panificacao

Armazéns, Avicolas, etc

Armazéns de envelhecimento de alimentos
R & D (Engenharia Ambiental)

AplicacBes domésticas

Estufas de plantas
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Dados Técnicos:
Range de medicao: 0-100% RH

Preciséo: +2%RH
(range 5-95% RH e 10 - 40 °C)
Erro adicional: <0.1%/K
Tempo de
resposta (T90): 10s
Temperatura
ambiente: 0-60°C
Temperatura de
armazenagem.: -30 a + 80°C
Grau de protegéo
sensor/eletronica: IP30/1P 65
Tensdo de operagdo: 17 - 35 VCC
Saida analogica: 4-20 mA
Carga: 0-800 Q
Saida de contato: coletor aberto, PNP max. 90 mA
Velocidade
Minima do Ar: >1 m/s (em dire¢cao ao sensor)
Dimensdoes:

56

211
221

17

@20

Il

A Tecnologia analitica

Caédigos

F Umidade
A Display
G Verséo do Instrumento

0 Sem saida de contato
1 Com saida de contato

N&o héa responsabilidade por eventuais erros;
Sujeito a mudanga sem aviso prévio.



